SPANDICONCIME SPCO
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in concime

Caratteristiche Tecniche:
I meglio della tecnologia meccanica e oleodinamica
caratterizza lo Spandiconcime universale a nastro per concimi

organici & minerali

Resa comp Jtta e_’resisfe_n_’re da una struttura in acciaio
rinforzato con attacco atre punti, la macchina & costituita
da una, tramoggia componibile rettangolare (fig.1)

{dispdnipile anche in inox), con portata che pud variare da

It. 300 a It. 600. Presenta un fondo e un nastro in acciaio inox
ozioridfo".c'jo un riduffcgr-é‘idraulico a velocita variabile (fig.2),
con doppia regolazione della quantitd di concime da
disfrlrbuire'.l(fig.3 e 4). Le particolari coclee di trasferimento
consentono uno spargimento laterale o centrale (fig.5).
Inoltre, un sistema estensibile di ancore e coprisolco, consente
un ottimale interramento del concime (fig.6).
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Technical features:

The best of the mechanical and oil hydraulic technology
characterizes the Band Fertilizer Spreader Universal for organic
and chemical fertilizers. The robust and resistant Band Fertilizer
Spreader Universal, with its steel frame and a three-point
hitched, consists of a rectangular hopper (ill.1) (also available
in stainless steel) with a variable capacity from It. 300 fo It.
600. The machine has a basis and a stainless steel band (ill.2)
activated by a hydraulic reducer at a variable speed, with
a double regulation (ill.3-4) of the quantity of the spreading
fertilizer. The particular Archimedean screws allow a lateral
or cenfral spreading (ill.5). The machine allows a perfect
landfill of the fertilizer, thanks to its special system of anchors
and coverings with possibility of extention (ill.é).

Distribuzione localizzata di

qualsiasi tipo di concime

CAPACITA' TRAMOGGIA It. 300 400 500 600
LARGHEZZA SPAGLIO da 4ma 10m

LARGHEZZA mm. 1200 1200 1200 1200
LUNGHEZZA mm. 1250 1250 1250 1250

ALTEZZA  mm. 1225 1335 1445 1555
PESOAVUOTO Kg. 220 225 230 235
POTENZA  MIN CV 40 50 60 60

CONCIME ORGANICO, COMPOST,

TIPO DI CONCIME CONCIME MINERALE (CHIMICO),

POLVERULENTI E PELLETTATO.

NB: Le descrizioni e illustrazioni di questo stampato si intendono fornite a semplice titolo
informativo e non impegnativo e possono essere variate senza alcun preavviso.

Attention: The descriptions and illustrations of this printing are only given to inform you
and can be changed without any advance notice.
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Perfect for

Disponibile in diversi modelli a seconda della diversa capacitd di carico:
SPCO 300 - SPCO 400 - SPCO 500 - SPCO 600

Different models are available according to the different carrying
capacity: SPCO 300 - SPCO 400 - SPCO 500 - SPCO 600.
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